
Pompes à anneau liquide ZAV  

LIMITES D’UTILISATION 

EXEMPLES DE COURBES DE PERFORMANCES 

SECTEURS D’ACTIVITES ET PRINCIPALES APPLICATIONS 

L’industrie de la chimie et de la chimie fine - L’industrie pharmaceutique - L’industrie cosmétique - L’industrie du papier - 
L’industrie nucléaire - L’industrie agroalimentaire  
Distillation sous vide - Emballage - Dégazage - Réactions sous vide - Filtration - Transport pneumatique... 

   POMPES GROSCLAUDE                             Fiche technique n°: ZAV-16-FR 

 Les pompes à anneau liquide ZAV sont disponibles en 
bronze, fonte ou acier inoxydable (ainsi que les combinaisons 
associées), elles ont été conçues pour être peu sensibles au    
passage de particules, vapeurs ou liquides. 
 De part leur conception, la compression est isotherme 
(à température constante) et elles utilisent de l’eau dans        
l’anneau liquide (absence totale d’huile) ce qui permet de : 

− Limiter les risques de contamination des vapeurs 
− Limiter les risques d’inflammation ou d’explosion 
− Limiter les risques chimiques 

 De conception simple, la maintenance est très limitée. 

• Débit :    3 à 50 000 m3/h 
• Niveau de vide :   jusqu’à 33 mbar 



 

SPECIFICATION 

ENCOMBREMENT 

Matériaux de construction GB GI II 
• Corps de pompe Fonte Fonte Acier inoxydable 316 
• Roue Bronze Acier inoxydable 316 Acier inoxydable 316 
• Joint Aramide Aramide Aramide 
• Garniture mécanique SiC/C + Viton SiC/C + Viton In/C + PTFE 

CODE ARTICLE 


