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1 INFORMATIONS GENERALES 

1.1 TYPE DE POMPE 

 

ALFABLOC      

 
 Série           N° de série 
 Type de pompe          Garn. Mécanique 
 
 
 
 Moteur           Type du roue 

 
 

1.2 UTILISATION 

Liquide pompé :                                                                                                       

T =               °C       -     Densité =                 Kg./ dm3    -     Viscosité =                   .                           

Autre conditions d’emploi :  

 

 
 
Les caractéristiques de fonctionnement sont indiquées sur la plaque signalétique de la pompe. 
La pompe ne doit être utilisée que pour l'usage pour lequel elle a été fournie.  
Elle devra fonctionner dans les limites prévues : débit, vitesse de rotation, type de liquide et 
caractéristiques physiques (température, pression, densité, etc.).  

1.3 DOCUMENTS ANNEXES 

Les documents ci-joints sont partie intégrale de ce manuel : 

 

 
 

1.4 CONSTRUCTEUR 

F.I.P. 
FABBRICA    ITALIANA     POMPE   S.r.l.  

V.le Casiraghi, 241  
20099 Sesto S. Giovanni (Milan) – ITALY 

1.5 MOTEUR 

Moteur électrique triphasé - Type B5 ou B3/B5 
Les données relatives à la tension d'alimentation et au fonctionnement sont indiquées sur la 
plaque signalétique du moteur. 

ATTENTION! 

U = ne équilibrée pas 
B = équilibrée 

N = normal 
A = ouvert 
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1.6 AVERTISSEMENT 

Ce manuel contient des instructions pour l'installation, la conduite et la maintenance des pompes  
Alfabloc horizontales, principalement en regard de la sécurité des personnes et des biens. 
Toutefois, comme il n'est pas possible de prévoir de manière exhaustive tous les incidents qui 
pourraient survenir sur toutes les installations, il est obligatoire de charger du personnel spécialisé 
et des experts des taches mentionnées ci-joint, tant sur le plan de l'installation que de 
l'exploitation. Le dit personnel devra avoir la possibilité de lire soigneusement ce manuel, et de 
contacter Fabbrica Italiana Pompe pour tout problème particulier qui ne serait pas abordé dans ce 
manuel, ou pour obtenir des explications plus détaillées ou complémentaires. 
Pour ces contacts, il est absolument nécessaire d'indiquer le numéro de fabrication de la pompe 
concernée. 
Les situations les plus dangereuses, dues à la non observation de certaines recommandations 
sont signalées par différents symboles en marge : 
 

 
Danger général pour les personnes 

 
 
 

Danger d'origine électrique pour les personnes et les biens 
 
 
 

Danger concernant l'intégrité des machines et biens en général. 

La pompe doit être utilisée pour le service pour lequel elle a été acquise. Tout changement dans 
les caractéristiques physiques ou chimiques du liquide pompé doit être évalué en coopération 
avec le constructeur. 
La pompe ne dépassera pas les performances (débit, hauteur manométrique, vitesse de rotation, 
température, pression, etc.) indiquées dans les documents de vente et/ou sur la plaque 
signalétique. 

1.7 DESCRIPTION 

Pompe centrifuge monocellulaire pour le pompage de liquides physiquement stables. 
Corps spiralé avec pieds supports, roue en porte-à-faux, aspiration axiale, refoulement radial. 
Forme un ensemble monobloc avec le moteur auquel la pompe est reliée par une lanterne 
support. Les arbres pompe et moteur sont assemblés par un accouplement rigide. 
 
 
 
 

 
 

Fig.1  
 

 

Refoulement 

 

ATTENTION! 

Aspiration 

Plaque pompe 

Plaque moteur 

Rotation horaire 
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2 MANUTENTION 

2.1 TRANSPORT 

Selon les conditions du contrat, le transport peut être prévu : 
a) Sans emballage 
b) sur palette 
c) En caisse à claire voie 
d) En caisse pleine 
Dans les cas a) et b) les pompes ne peuvent être gerbées. 

2.2 LEVAGE 

 
Fig. 2 

2.3 STOCKAGE INTERMÉDIAIRE 

a) Dans un local fermé et sec. 
b) température minimum de stockage :  -25°C 
c) Durée de stockage maximum sous emballage standard :  
  Pour les pompes en matériaux inoxydable  
 (acier inoxydable, bronze, etc.)  3 ans 
 Pour les pompes en matériaux sujets à oxydation 
 (Fonte, acier)  1 an 
En cas de stockage prolongé, sous des conditions différentes, il est nécessaire d'utiliser des 
protections et emballages appropriés. 

Elingue textile 
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3 INSTALLATION 

3.1 REMARQUES GENERALES 

Durant l'installation des électropompes Alfabloc, il est important d'avoir à l'esprit les 
caractéristiques techniques spécifiques dérivant des principes de fonctionnement des pompes 
centrifuges en général, ainsi que les caractéristiques chimiques et physiques du liquide pompé. 
La capacité d'aspiration des pompes centrifuges dépend des caractéristiques et température du 
liquide pompé, ainsi que du type de pompe. 
La pompe ne doit être démarrée que pleine de liquide, elle ne peut fonctionner à débit nul que 
quelques minutes; elle ne doit absolument pas être utilisée en l'absence de liquide. 
Si le groupe est destiné à fonctionner dans un environnement potentiellement explosif, le moteur 
et les divers appareillages électriques devront être conçus selon les règlements en vigueur. 

3.2 INSTRUCTIONS GENERALES POUR L'INSTALLATION 

3.2.1 Recommandations générales 

Les diamètres de tuyauteries seront fonction du débit, et d'un diamètre jamais inférieur à celui des 
orifices de la pompe.   
Utiliser des réductions coniques pour les changements de diamètre.  
Prévoir l'évacuation des fuites des garnitures et du liquide contenu dans la pompe quand celle ci 
sera vidangée. 
Prévoir l'installation de vannes d'isolement à l'aspiration et au refoulement. 
Prévoir l'installation d'un clapet de retenue sur la tuyauterie de refoulement. 
Installer une protection thermique, un manomètre et un vacuomètre. 

Vérifier que l'espace entourant le groupe permet d'effectuer les opérations de maintenance, et, 
derrière le moteur, prévoir une distance au mur égale au diamètre de l'aspiration de l'air de 
refroidissement (voir fig. 3).  

 
X > D 

     Fig. 3 

3.2.2 Tuyauterie d'aspiration 

La tuyauterie d'aspiration aura les caractéristiques suivantes : 
− Une longueur minimum; 
− Un diamètre maximum; 
− Devra être aussi rectiligne que possible; 
− Une étanchéité parfaite pour éviter les prises d'air. 

 
De plus, pour les pompes en aspiration, il est nécessaire de prévoir: 

− Un dispositif de remplissage avant démarrage; 
− Aucune contre-pente sur la ligne d'aspiration;  
− L'installation d'un clapet de pied pour permettre le remplissage avant le premier démarrage. 

ATTENTION! 

Aspiration 

Refoulement 
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3.3 POMPAGE DE LIQUIDES CHAUDS ET/OU DANGEREUX 

3.3.1 Liquides dépassant 65°C 

Prévoir les protections appropriées pour que le personnel ne puisse pas toucher la pompe. 

3.3.2 Pompage de liquides à haute température ou dangereux 

En plus des précautions ci-dessus, des collecteurs seront prévus pour les éventuelles fuites dues 
à des avaries accidentelles, pour éviter tout contact du liquide avec des matériaux inflammables 
ou avec les personnes, selon les règlements en vigueur. 

3.4 CONNEXIONS 

Retirer les bouchons de protection des orifices de la pompe; placer les joints and approcher les 
brides des tuyauteries de celles de la pompe en les fixant avec deux boulons par bride, sans les 
serrer complètement. 
Vérifier que les pieds du groupe n'exercent pas de pression sur le socle. 
Installer les autres boulons de fixation des brides et les serrer totalement. 
Placer des cales appropriées sous les pieds de la pompe et installer les boulons d'ancrage au 
socle. 
Brancher l'alimentation électrique et contrôler que le voltage de la ligne corresponde à celui du 
moteur. 
Brancher la borne de terre du moteur au câble de terre de l'alimentation électrique. 
Vérifier que l'arbre tourne librement. 
Remplir la pompe, fermer la vanne de refoulement et démarrer la pompe quelques secondes pour 
s'assurer que le sens de rotation soit bien horaire (fig. 1). 

3.5 DEMARRAGE 

3.5.1 Premier démarrage 

Vérifier que l'arbre tourne librement. 
S'assurer que la pompe est pleine de liquide (vanne d'aspiration ouverte et vanne de refoulement 
fermée). 
Démarrer, vérifier que le sens de rotation est horaire et ouvrir lentement la vanne de refoulement 
jusqu'à ce que le manomètre indique la pression de refoulement désirée. 
Vérifier que l'intensité absorbée par le moteur est conforme aux limites prévues. Celle-ci ne devra 
jamais dépasser les valeurs indiquées sur la plaque signalétique du moteur. 
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3.5.2 Arrêt / démarrages ultérieurs   

S'assurer que la pompe a été vidangée si elle devait rester à des températures pouvant congeler 
le liquide contenu.  
S'assurer que la pompe est remplie au démarrage. 

3.5.3 Fréquence des démarrages 

La fréquence des démarrages dépend du type de pompe et des conditions de service. 
Pour des électropompes standard, fonctionnant avec de l'eau, le nombre maximum de 
démarrages par heure est indiqué dans le tableau suivant: 

Taille de pompe ..-13..-16 ..-20..-26 ..-33 ..-40 ..-50 
 Nombre Max. de démarrages / h 

< 1800 tours/mn 15 12 9 7 5 
1800÷3600 tours/mn 10 8 6 - - 

En règle générale, le démarrage est direct jusqu'à 10 kW, alors que pour des moteurs plus 
puissants, on utilisera des systèmes à absorption progressive de courant.  
Toutefois, des techniciens confirmés devront évaluer soigneusement le choix des dispositifs 
électriques et les caractéristiques de l'alimentation. 

Pour les plus grandes pompes, et quand il est nécessaire de faciliter les opérations de démarrage, 
il est possible de démarrer vanne de refoulement fermée. 

3.6 FONCTIONNEMENT 

La pompe doit toujours fonctionner vanne d'aspiration ouverte. 
La pompe ne doit jamais être utilisée sans liquide Une telle utilisation, même pour une courte 
période, peut causer le grippage des pièces rotatives et endommager les tresses, et dans le cas 
de garnitures mécaniques, les faces de friction peuvent être irrémédiablement endommagées. 
S'assurer que tous les dispositifs de sécurité installés sont en service : électriques (fusibles); 
hydrauliques (liquides auxiliaires; pressostats mini et/ou maxi; niveaux mini et/ou maxi etc.); 
mécaniques (températures, vibrations etc.). Planifier de surcroît leur contrôle à intervalles 
réguliers. 
La vanne de refoulement ne sera jamais totalement fermée, elle devra toujours permettre le 
passage d'un débit minimum égal à 20% du débit nominal. 

Taille de la pompe ..-13 ..-16 ..-20 ..-26 ..-33 ..-40 ..-50 
 Temps de fonctionnement maximum vanne fermée 

< 1800 tours/mn 240” 180” 150” 120” 90” 
1800÷3600 tours/mn 150” 120” 90” - - 

Le fonctionnement vanne de refoulement fermée est permis pour de courtes périodes comme 
indiqué ci-dessus. 

Multiplier les valeurs indiquées par un facteur K, obtenu comme suit: 

K1 
Roue fonte 1 
Roue inox 0.4 

K2 
Température du liquide < 200°C 1 
Température du liquide > 200°C 0.7 

Les réglages s'effectuent à l'aide de la vanne de refoulement, en contrôlant la pression à l'aide de 
manomètres, et en s'assurant de ne pas dépasser la puissance absorbée indiquée sur la plaque 
moteur. 

 

ATTENTION! 

K = K1 x K2 

ATTENTION! 
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Pour l'évaluation de la hauteur manométrique, suivre les instructions ci-dessous: 

− noter la pression indiquée par le manomètre de refoulement et déduire la charge à l'aspiration 
en cas de fonctionnement en charge ; en cas de fonctionnement en aspiration, ajouter la 
valeur de la  pression d'aspiration à la bride d'aspiration 

− diviser cette valeur par 0,0981 et par le poids spécifique du liquide (kg/dm3) à la température 
de fonctionnement 

− de cette façon on obtient la valeur de la hauteur manométrique en mètres, ce qui peut être 
comparé aux valeurs indiquées sur la plaque de firme ou sur les documentations. 

3.7 FORCES ET MOMENTS TORQUES APPLICABLES AUX BRIDE S  

− Valeurs nominales pour les constructions en acier au carbone. 
− Pour d'autres métallurgies, ainsi qu'en cas de liquides à des températures différents de 

l'ambiante, appliquer les coefficients de correction indiqués ci dessous. 

  FORCES daN MOMENTS daNm 

Orifices  DN FY
’ FZ

’ FX
’ ∑ F’ MY

’ MZ
’ MX

’ ∑ M’ 

          
 32 64 80 72 140 30 45 70 125 

R 40 85 106 94 165 40 55 80 110 
E 50 115 140 125 220 50 65 90 125 
F 65 140 180 160 275 60 70 100 140 
O 80 175 215 190 335 65 80 110 155 
U 100 230 285 255 445 75 95 125 180 
L 125 280 345 315 535 95 115 160 235 
T 150 345 425 390 665 125 155 200 285 
 200 460 570 510 890 180 215 275 400 
 250 575 710 635 1110 270 310 380 555 
          

Orifices  DN FY FZ FX ΣF MY MZ MX ΣM 

          
 32 72 64 80 140 30 45 70 125 
 40 94 85 106 165 40 55 80 110 

A 50 125 115 140 220 50 65 90 125 
S 65 160 140 180 275 60 70 100 140 
P 80 190 175 215 335 65 80 110 155 
I 100 255 230 285 445 75 95 125 180 
R 125 315 280 345 535 95 115 160 235 
A 150 390 345 425 665 125 155 200 285 
T 200 510 460 570 890 180 215 275 400 
 250 635 575 710 1110 270 310 380 555 
 300 760 685 850 1330 365 420 515 755 
          

Tab. 1 
 
 

Coefficients pour matériaux et températures 
 

°C -70 -40 -25/+100 +200 +300 +400 
Matériaux       
Acier au carbone 0.95 1 1 0.95 0.9 0.83 
Acier inox 0.9 0.92 0.92 0.9 0.86 0.8 
Fonte GS - 0.8 0.8 0.76 0.72 0.65 
Fonte lamellaire - - 0.58 0.56 - - 

 

ATTENTION! 
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4 NIVEAU DE BRUIT 
Les niveaux de bruit indiqués dans les tables ci-dessous, selon les Directives Machines EN 292/2, 
se rapportent à des groupes électropompes similaires à ceux fournis, équipés de moteurs 
standard et fonctionnant à leur meilleur rendement. 
Tout changement dans les caractéristiques de construction du moteur, ainsi que dans les 
conditions de  fonctionnement ou d'installation, pourrait causer des variations en conséquences. 
Le niveau de bruit spécifique du groupe livré est donné par un essai, qui peut être demandé à la 
commande. Les résultats sont indiqués sur une feuille de données sonores spécifique. 

4.1 REDUCTION DU BRUIT 

a) Installer des manchettes antivibratiles entre tuyauteries et orifices de la pompe. 
b) Installer des amortisseurs de vibrations pour fixer la pompe sur son socle. 

 
Il n'est pas possible d'adopter le dispositif b) si l'opération a) n'a pas été réalisée préalablement. 

 1800  à 3600 t/mn  < 1800 t/mn 
Moteur kW Lp dB(A) Lw dB(A) kW Lp dB(A) 

71      
80 0.75 - 1.1 70  0.55 - 0.75 68 
90 1.5 - 2.2 72  1.1 - 1.5 68 

100 3 76  2.2 - 3 70 
112 4 78  4 72 
132 5.5 - 7.5 80  5.5 - 7.5 74 
160 11 - 15 - 18.5 82  11 -15 75 
180 22 84  18.5 - 22 77 
200 30 - 37 86 98 30 79 
225 45 88 100 37 - 45 81 
250 55 89 101 55  82 
280 75 - 90 90 102 75 - 90 84 
315 110 - 132 92 104   
315 160 - 200 94 106   

ATTENTION! 
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5 MAINTENANCE 

5.1 PIECES DE RECHANGE 

 

Fig. 4b 
Garniture équilibrée [B]  

Fig.4 –Version standard 
Garniture mécanique [U] 
Impulseur type [N]  
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Liste des composants fig. 4, 4b 

 
POS. Qté DESCRIPTION POS. Qté DESCRIPTION 

      

1111 1 Corps de pompe 4590 1 Joint de corps 

1221 1 Couvercle 6475 2 Ergot d’arrêt 

1510 1 Bague d'usure côté aspiration 6572.2 # 
Goujon du fouloir + rondelle + 
écrou 

1521 1 Bague d'usure du fond 6574 2 Vis 

2100 1 Arbre 6577 # Vis 

2200 1 Roue 6581.1 4 Vis + rondelle 

2450 1 Chemise d'arbre 6582.7 4 Vis + rondelle + écrou 

2520 1 Bague de épaulement 6710 1 Clavette du roue 

2912 1 Ecrou de roue 6742 1 Clavette d'accouplement 

3110 1 Palier 7000 1 Accouplement 

4200 1 Garniture mécanique 8010 1 Moteur 

4551 1 Joint    

      

      

      

      

S1  Bouchon de vidange  # Quantité variable 

S3  Connexion de vidange de garniture    

M1  Connexion de manomètre    

V1  Connexion de vacuomètre    
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S 

5.2 DEMONTAGE 

5.2.1  Remplacement du roue 

Fermer les vannes d'aspiration et de refoulement. 
Vidanger la pompe par le bouchon S1. 
Retirer les vis 6579.1 et découpler le bloc support - moteur; desserrer l'écrou 2912 et retirer la 
roue de l'arbre.  
Lors du remontage de la roue, serre complètement l'écrou de la roue 2912. 

5.2.2 Remplacement de la garniture mécanique (T.M.) 

Après avoir retiré la roue, retirer aussi la bague 2520 (ou la chemise 2450); extraire la bague 
tournante de la garniture, retirer les vis 6579.2, découpler le couvercle 1222 et extraire la bague 
fixe de la garniture de son logement. Nettoyer soigneusement l'arbre et le logement de la 
garniture, vérifier que les composants ne sont pas usés et remonter en ordre inverse du 
démontage. 
La nouvelle garniture doit être montée avec des faces propres et sèches. Utiliser de l'eau et du 
savon, ou un lubrifiant neutre pour monter la bague fixe dans son logement, et la bague tournante 
sur l'arbre. 
Ne pas verser de liquides ou lubrifiants sur les faces de la garniture. 

5.2.3 Remplacement de l'arbre 

Après avoir démonté les pièces décrites dans les paragraphes 5.2.1 et 5.2.2, retirer les vis 6579 et 
démonter la lanterne 3130. 
Retirer les vis 6577 et démonter l'arbre, le remplacer par un nouveau. 
Ne pas démonter l'accouplement 7000.  
Si cela était nécessaire, procéder comme décrit au paragraphe 5.2.4 ci-dessous. 

5.2.4 Remplacement du moteur  

Démonter les pièces décrites aux paragraphes 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3. 
Mesurer la distance S entre l'accouplement et le flasque moteur. 
Desserrer les deux vis de pression 6574 et démonter l'accouplement de 
l'arbre.  
Monter l'accouplement 7000 sur l'arbre du nouveau moteur, en le 
positionnant à la même distance S du flasque et serrer fermement les 
deux vis de pression 6574.  
Brancher les connexions électriques de façon à ce que le moteur tourne 
dans le sens horaire (voir fig. 1). 

Fig. 5 

5.2.5 Notes sur les garnitures mécaniques 

Une garniture mécanique est composée d'une bague tournante et d'une bague fixe qui glissent 
l'une sur l'autre.  
Un fonctionnement de quelques heures à peine suffit à marquer la garniture et peut rendre  celle-
ci inutilisable en cas de démontage et remontage. 
Aussi, si la garniture est démontée pour une raison quelconque (Par exemple pour remplacer 
l'arbre) elle devra être remplacée par une neuve.  
Les garnitures de type B, et certaines du type U, peuvent user l'arbre au droit  de étanchéité. 
Dans ce cas, remplacer l'arbre (pour les garnitures U) ou la chemise 2450 (pour les garnitures B) 

 

ATTENTION! 

ATTENTION! 
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6 AVARIES 

6.1 FONCTINNEMENT DEFECTUEUX 

Défaut Cause possible (voir 5.2) 
Le moteur s'arrête 2-23 
Consommation excessive 6-9-10-15 
La pompe ne refoule plus 1-3-4-5-8-12 
Débit insuffisant 1-3-5-7-8-9-11-21 
Hauteur manométrique insuffisante 3-4-7-8-9-11-21 
La pompe chauffe 1-8-15-19 
Vibrations et bruit 1-6-8-13-14-15-16-19-22 
Fuite de la garniture mécanique 12-13-14 
Durée de vie réduite de la garniture 11-13-14-17-18 
Durée de vie réduite des roulements 8-13-20 

6.2 CAUSES ET REMEDES 

  CAUSES REMEDES 
1  Irrégularités de la tuyauterie d'aspiration  
 1a Pas totalement remplie Compléter le remplissage 
 1b Pas totalement désaérée Eliminer les poches d'air et contre-pentes 

 1c Entrées d'air 
Vérifier tous les joints, remplacer ceux qui sont usés, 
Serrer les boulons des brides, contrôler que la crépine 
est totalement immergée 

 1d Pertes de charge excessives 

Contrôler la propreté des filtres 
Vérifier que la vanne d'aspiration est totalement ouverte 
Contrôler le diamètre de passage pour faciliter au 
maximum le passage du fluide 

 1e Hauteur d'aspiration excessive 
Modifier les conditions d'installation 
Vérifier avec le constructeur  les possibilités d'aspiration 
en fonction des conditions de service 

2  Irrégularités du système électrique   
 2a Une phase manque Vérifier les fusibles 
 2b Tension trop basse  

 2c Mauvais calibrage des protections Les vérifier en fonction des données de la plaque 
moteur 

 2d Bobinage à la masse Remplacer le moteur ou rebobiner le stator 

 2e Mauvais voltage Vérifier les branchements en fonction des données de la 
plaque moteur 

3  Vitesse de rotation lente Voir 2a – 2e 

4  Mauvais sens de rotation Invertir le branchement de deux des trois câbles 
d'alimentation 

5  Hauteur manométrique supérieure au requis Contacter le constructeur 
6  Hauteur manométrique inférieure au requis Ajuster la vanne de refoulement 
7  Jeu excessif entre roue et corps Remplacer la roue et/ou les bagues d'usure 
8  Roue endommagé ou obstrué par corps étrangers  
9  Viscosité excessive du liquide pompé Consulter le constructeur 

10  Poids spécifique du liquide supérieur au nominal Consulter le constructeur 
11  Présence d'air, vapeur ou gaz dans le liquide Consulter le constructeur 
12  Garniture mécanique usée ou endommagée  

13  Arbre tordu Vérifier si dû à un mauvais assemblage, ou à 
dommages sur l'arbre ou l'accouplement 

14  Arbre excentré dû à usure des roulements  
15  Frottements entre pièces fixes et pièces tournantes Voir 13-14-16 
16  Roulements moteur usés ou endommagés   
17  Orifice d'arrosage de la garniture obstrué  
18  Les matériaux choisis ne conviennent pas Consulter le constructeur 
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  CAUSES REMEDES 

19  Fonctionnement à débit extrêmement faible 
Ouvrir la vanne de refoulement 
Installer un by-pass pour décharge constante, ou un 
diaphragme 

20  Fuite de liquides dans les paliers Voir 12 
21  Prise d'air par les garnitures Voir 12 

22  Pompe et/ou tuyauteries non fixées à des supports 
appropriés  

23  Déclenchement des sécurités pour consommation de 
puissance excessive Voir 6-9-10-15 
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7 DIMENSIONS ET POIDS 

 
 
 

 
 
 

 

Dimension des brides NP16- UNI 2237 

DN DE CF n° de 
trous 

f 

32 140 100 4 18 

40 150 110 4 18 

50 165 125 4 18 

65 185 145 4 18 

80 200 160 8 18 

100 220 180 8 18 

125 250 210 8 18 

150 285 240 8 22 

200 340 295 12 22 

250 405 355 12 25 

300 460 410 12 25 

Dimension des brides NP10- UNI 2237 

250 395 350 12 22 

300 445 400 12 22 

Seulement pour moteurs B3/B5 

Pied support en pos. A 

Possible en pos. B 

M1 – Prise de manomètre 
S1 – Bouchon de vidange 
S3 – Récupération des fuites de tresses 
V1 – Prise de vacuomètre 

Jusqu’à la grandeur 112 
Type du moteur B5 

Du la grandeur 132 
Type du moteur B3/B5 



  Instructions Alfa M & M/S 17 

 
ALFABLOC  MOT. kW 

t/mn = 2900 revolucions/1’ Filetage Gaz 
Kg 

DNa DNm a b d2 g H h1 h2 h3 H4 m1  m2 n1 n2 w K V Z M1 S1 V1 

32-13.2 

32-13A.2 

80 0,75 / 1,1 

50 32 80 50 14 175  112 140 
 

 100 70 
190 140  

510 255  

3/8 1/4 1/4 

41 
90S 1,5 530 275  42 
90L 2,2 555 300  44 
100L 3 20 165 135 580 325  51 

32-16.2 

32-16A.2 

90S 1,5 

50 32 80 50 14 
175  

132 160 
  100 70 

240 190 
 

530 275 

 
3/8 1/4 1/4 

46 
90L  2,2 555 300 48 
100L 3 580 325 55 
112M 4 600 345 58 
132S 5,5 / 7,5 225 132 20 20 165 135 469 705 400 320 73 

32-20.2 

32-20A.2 

100L 3 

50 32 80 50 14 

175  

160 180 
 

 

100 70 
240 190 

 
580 325 

 

3/8 1/4 1/4 

63 
112M 4 600 345 66 
132S 5,5 / 7,5 

225 
132 28 

469 705 400 
280 

91 
132M 9 507 740 435 96 
160M 11 160 20 20 165 135 558 800 495 320 117 

32-26.2 

32-26A.2 

132S 7,5 

50 32 100 65 14 240 
132 

180 225  
48 

125 95 320 250 

484 740 400 
280 

3/8 1/4 1/4 

107 
132M 9 522 775 435 113 
160M 11 / 15 

160 20 
573 835 495 

320 
134 

160L 18,5 617 880 540 156 

40-13.2 

80 1,1 

65 40 80 50 14 
175  

112 140 

 
 

100 70 

210 160 
 

510 255 

 
3/8 1/4 1/4 

43 
90S 1,5 530 275 44 
90L 2,2 555 300 46 
100L 3 

20 
165 135 

580 325 53 
112M 4 600 345 56 
132S 5,5 225 132 40 20 469 705 400 320 66 

40-16.2 
112M 4 

65 40 80 50 14 

175  

132 160 

  100 70 

240 190 

 600 345  

3/8 1/4 1/4 

60 
132S 5,5 / 7,5 

225 132 20 20 165 135 
469 705 400 

320 
85 

132M 9 507 740 435 90 

40-20.2 

132S 5,5 / 7,5 

65 40 100 50 14 225 
132 

160 180 
 28 100 70 

265 212 

469 725 400 
280 

3/8 1/4 1/4 

95 
132M 9 507 760 435 100 
160M 11 / 15 160 20 20 165 135 558 820 495 320 121 

40-26.2 

160M 11 / 15 

65 40 100 65 14 240 
160 

180 225  20 
125 95 320 250 

573 835 495 
320 

3/8 1/4 1/4 

132 
160L 18,5 617 880 540 154 
180M 22 180  617 930 590 360 164 

50-13.2 

90L 2,2 

80 50 100 50 14 
175  

132 160 

  100 70 
240 190 

 575 300 
 

3/8 1/4 1/4 

49 
100L 3  600 325 56 
112M 4  620 345 59 
132S 5,5 / 7,5 

225 132 20 20 165 135 
469 725 400 

320 
68 

132M 9 507 760 435 73 

50-16.2 
132S 7,5 

80 50 100 50 14 
132 

 

160 180 
 28 100 70 

265 212 

469 725 400 
280 

3/8 1/4 1/4 

90 
132M 9  507 760 435 95 
160M 11 / 15 160  20 20 165 135 558 820 495 320 116 

50-20.2 
160M 11 / 15 

80 50 100 50 14 
160 

160 160 200 20 
20 

165 135 265 212 

558 820 495 
320 

3/8 1/4 1/4 

124 
160L 18,5 602 865 540 146 
180M 22 180  602 915 590 360 172 

50-26.2 

50-26A.2 

160M 15 

80 50 125 65 14 
240 

160 

180 225 
 

20 
125 95 

320 250 

573 860 495 
320 

3/8 1/4 1/4 

131 
160L 18,5 617 905 540 153 
180M 22 

180 
 617 955 590 

360 
179 

180L 25  655 995 630 185 
200L 30 245 200 20  190 160 698 1050 680 400 212 

65-13.2 

112M 4 

100 65 100 65 14 

175  

160 180 
 

 

125 95 
280 212 

 620 345  

3/8 1/4 1/4 

66 
132S 5,5 / 7,5 

225 
132 28 

469 725 400 
280 

91 
132M 9 507 760 435 96 
160M 11 / 15 160 20 20 190 160 558 820 495 320 117 

65.16.2 

132M 9 

100 65 100 65 14  

132 

160 200 

 28 125 95 

280 212 

522 775 435 280 

3/8 1/4 1/4 

105 
160M 11 / 15 

160 
20 

20 
190 160 

573 835 495 
320 

126 
160L 18,5 617 880 540 148 
180M 22 

180 
617 930 590 

360 
168 

180L 25  655 970 630 174 

65-20.2 

160L 18,5 

100 65 100 65 14 

240 
160 

180 225 

 
20 

125 95 
320 250 

617 880 540 320 

3/8 1/4 1/4 

157 
180M 22 

180 
 

617 930 590 
360 

177 
180L 25 655 970 630 183 
200L 30 / 37 

245 
200 20 

190 160 
698 1025 680 400 230 

225M 45 225 45 730 1035 690 450 278 

65-26.2 

180L 25 

100 65 125 80 18 

240 180 

200 250 
 

 
160 120 

360 280 

655 995 630 360 

3/8 1/4 1/4 

189 
200L 30 / 37 

245 
200 698 1050 680 400 236 

225M 45 225 25 230 200 730 1060 690 450 284 

80-16.2 

132S 7,5 

125 80 125 65 14 
240 

132 

180 225 
 

48 

125 95 
320 250 

484 765 400 
280 

3/8 3/8 3/8 

117 
132M 9 522 800 435 112 
160M 11 / 15 

160 20 
573 860 495 

320 
131 

160L 18,5 617 905 540 153 
180M 22 

180 
 

617 955 590 
360 

173 
180L 25 655 995 630 179 
200L 30 / 37 245 200 20 190 160 698 1050 680 400 226 

80-20.2 

180M 22 

125 80 125 65 14 
240 180 

180 250 

 
 

125 95 

345 280 

617 955 590  

3/8 3/8 3/8 

179 
180L 25 655 995 630  185 
200L 30 / 37 

245 
200 20 

190 160 
713 1050 680  226 

225M 45 225 45 720 1060 690  273 

80-26.2 

200L 30 / 37 

125 80 125 80 18 

245 
200 

225 280 

 
25 

160 120 

400 315 

698 1050 680  

3/8 3/8 3/8 

245 
225M 45 225 

 
720 1060 690  292 

250M 55 
275 

250 25 
230 200 

807 1165 765  362 
280S 75 280 55 548 1290 890  454 
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ALFABLOC  MOT. kW 

t/mn = 2900 revolutions/1’ Filetage Gaz 
Kg 

DNa DNm a b d2 g H h1 h2 h3 H4 m1  m2 n1 n2 w K V Z M1 S1 V1 

100-20.2 

180M 22 

125 100 125 80 18 

240 
180 

200 280 
 

20 
160 120 

360 280 

917 955 590 
360 

3/8 3/8 3/8 

188 
180L 25 180 655 995 630 194 
200L 30 / 37 

245 
200 

 
698 1050 680 400 235 

225M 45 225 25 
230 200 

735 1060 690 450 280 
250M 55 275 250 50 807 1165 765 480 350 

100-26.2 
280S 75 

125 100 140 80 18 320 280 225 280 55  230 200 400 315 
893 1350 890 

535 1/2 3/8 3/8 
392 

280M 90 944 1350 890 427 

125-16.2 

160M 15 

150 125 140 80 18 
240 

160 

225 280 

 
65 

160 120 360 280 

573 875 495 
320 

1/2 3/8 3/8 

156 
160L 18,5  617 920 540 178 
180M 22 

180 
 

45 
617 970 590 

360 
198 

180L 25  655 1010 630 204 
200L 30 / 37 

245 
200  25 698 1065 680 400 245 

225M 45 225   720 1075 690 450 292 

125-20.2 

200L 30 / 37 

150 125 140 80 18 
245 

200 

225 315 
 

25 
160 120 

360 280 

698 1065 680 400 

1/2 3/8 3/8 

269 
225M 45 225 

 
720 1075 690 450 315 

250M 55 
275 

250 25 
230 200 

807 1180 765 480 385 
280S 75 280 55 848 1305 890 535 477 

125-26.2 280M 90 150 125 140 80 18 320 280 250 280 30  230 200 400 315 944 1350 890 535 1/2 3/8 3/8 437 

 
 
 

 
ALFABLOC  MOT. kW 

t/mn = 1450 revolutions/1’ Filetage Gaz 
Kg 

DNa DNm a b d2 g H h1 h2 h3 H4 m1  m2 n1 n2 w K V Z M1 S1 V1 

32-13.4 80 0,55 50 32 80 50 14 175  112 140   100 70 190 140  510 255  3/8 1/4 1/4 40 

32-16.4 80 0,55/0,75 50 32 80 50 14 175  132 160   100 70 240 190  510 255  3/8 1/4 1/4 44 

32-20.4 
80 0,75 

50 32 80 50 14 175  160 180   100 70 240 190  
510 255  

3/8 1/4 1/4 
52 

90S 1,1 530 275  54 
90L 1,5 555 300  56 

32-26.4 

90S 1,1 

50 32 100 65 14 185  180 225   125 95 320 250  

560 275  

3/8 1/4 1/4 

70 
90L 1,5 585 300  72 
100L 2,2 / 3 610 325  79 
112M 4 630 345  82 

40-13.4 80 0,55/0,75 65 40 80 50 14 175  112 140   100 70 210 160  510 255  3/8 1/4 1/4 42 

40-16.4 
80 0,55/0,75 

65 40 80 50 14 175  132 160   100 70 240 190  
510 255  

3/8 1/4 1/4 
46 

90S 1,1 530 275  48 
90L 1,5 555 300  50 

40-20.4 

80 0,55/0,75 

65 40 100 50 14 175  160 180   100 70 265 212  

530 255  

3/8 1/4 1/4 

56 
90S 1,1 550 275  58 
90L 1,5 575 300  60 
100L 2,2 / 3 600 325  67 

40-26.4 

90L 1,5 

65 40 100 65 14 185  
180 225  

 
125 95 320 250  

585 300  

3/8 1/4 1/4 

71 
100L 2,2 / 3 600 325  78 
112M 4 630 345  81 
132S 5,5 240 132 48 740 400  107 

40-33.4 

112M 4 
65 40 125 65 14 

185  
200 250  

 
125 95 345 280 

 655 345  
3/8 1/4 1/4 

110 
132S 5,5 

240 132 
484 765 400  136 

132M 7,5 / 9 68 522 800 435  149 

50-13.4 
80 0,55/0,75 

80 50 100 50 14 175  132 160   100 70 240 190  
530 255  

3/8 1/4 1/4 
45 

90S 1,1 550 275  47 

50-16.4 

80 0,55/0,75 

80 50 100 50 14 175  160 180   100 70 265 212  

530 255  

3/8 1/4 1/4 

51 
90S 1,1 550 275  53 
90L 1,5 575 300  55 
100L 2,2 / 3 600 325  62 

50-20.4 

90L 1,5 
80 50 100 50 14 175  160 200   100 80 265 212  

575 300  
3/8 1/4 1/4 

63 
100L 2,2 / 3 600 325  70 
112M 4 620 345  73 

50-26.4 

50-26A.4 

100L 2,2 / 3 

80 50 125 65 14 
185  

180 225  
 

125 95 320 250 
 

635 325  

3/8 1/4 1/4 

83 
112M 4 655 345  86 
132S 5,5 

240 132 48 
484 765 400  119 

132M 7,5 / 9 522 800 435  132 

50-33.4 

132S 5,5 

80 50 125 65 14 240 
132 

225 280  
93 

125 95 345 280 

484 765 400  

3/8 1/4 1/4 

143 
132M 7,5 / 9 522 800 435  156 
160M 11 

160 65 
573 860 495  177 

160L 15 617 905 540  189 

 
ALFABLOC  MOT. kW 

t/mn = 1450 revolutions/1’ Filetage Gaz 
Kg 

DNa DNm a b d2 g H h1 h2 h3 H4 m1  m2 n1 n2 w K V Z M1 S1 V1 

65-13.4 

80 0,55/0,75 

100 65 100 65 14 175  160 180   125 95 280 212  

530 255 

 3/8 1/4 1/4 

52 
90S 1,1 550 275 54 
90L 1,5 575 300 56 
100L 2,2 / 3 600 325 63 

65-16.4 
90L 1,5 

100 65 100 65 14 185  160 200   125 95 280 212  
585 300 

 3/8 1/4 1/4 
65 

100L 2,2 / 3 610 325 72 

65-20.4 
100L 2,2 / 3 

100 65 100 65 14 185  180 225   125 95 320 250  
610 325 

 3/8 1/4 1/4 
81 

112M 4 630 345 84 
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132S 5,5 240 132 48 484 740 400 280 110 

65-26.4 

100L 3 

100 65 125 80 18 
185  

200 250  
 

160 120 360 280 
 

635 325 
 

3/8 1/4 1/4 

85 
112M 4 655 345 90 
132S 5,5 

240 132 68 
484 765 400 

280 
116 

132M 7,5 / 9 522 800 435 123 

65-33.4 

132M 7,5 / 9 

100 65 125 80 18 260 

132 

225 280  

93 

160 120 400 315 

542 820 435 280 

3/8 1/4 1/4 

141 
160M 11 

160 65 
593 880 495 

320 
151 

160L 15 637 925 540 163 
180M 18,5 180 45 637 975 590 360 183 

65-40.4 

160M 11 

100 65 125 80 18 260 
160 

280 355  
120 

160 120 435 355 
637 925 540 

360 3/8 3/8 3/8 

237 
160L 15 240 
180M 18,5 

180 100 
637 975 590 258 

180L 22 675 1015 630 269 

80-16.4 

90S 1,1 

125 80 125 65 14 185  180 225   125 95 320 250  

585 275 

 3/8 3/8 3/8 

67 
90L 1,5 610 300 70 
100L 2,2 / 3 635 325 77 
112M 4 655 345 80 

80-20.4 

100L 3 

125 80 125 65 14 
185  

180 250  
 

125 95 345 280 
 

635 325 
 

3/8 3/8 3/8 

83 
112M 4 655 345 86 
132S 5,5 

240 132 48 
484 765 400  112 

132M 7,5 / 9 522 800 435 280 119 

80-26.4 

132S 5,5 

125 80 125 80 18 240 
132 

225 280  
93 

160 120 400 315 

484 765 400 
280 

3/8 3/8 3/8 

131 
132M 7,5 / 9 522 800 435 144 
160M 11 

160 65 
573 860 495 

320 
154 

160L 15 617 905 540 166 

80-33.4 

132M 7,5 / 9 

125 80 125 80 18 260 

132 

250 315  

93 

160 120 400 315 

542 820 435 280 

3/8 3/8 3/8 

150 
160M 11 

160 90 
593 880 495 

320 
164 

160L 15 637 925 540 184 
180M 18,5 

180 70 
637 975 590 

360 
205 

180L 22 675 1015 630 214 
225S 37 290 225 25 740 1095 680 450 295 

80-40.4 

160L 15 

125 80 125 80 18 
260 

160 

280 355  

120 

160 120 435 355 

637 925 540 
360 

3/8 3/8 3/8 

242 
180M 18,5 

180 100 
637 975 590 263 

180L 22 675 1015 630 272 
200L 30 

290 
200 80 743 1095 680 400 308 

225S 37 225 55 740 1095 680 450 341 

100-20.4 

100L 3 

125 100 125 80 18 

185  

200 280  

 

160 120 360 280 

 
635 325 

 

3/8 3/8 3/8 

94 
112M 4 655 345 98 
132S 5,5 

240 
132 68 

484 765 400 
280 

124 
132M 7,5 / 9 522 800 435 131 
160M 11 

160 40 
573 860 495 

320 
141 

160L 15 617 905 540 153 

100-26.4 

132M 7,5 / 9 

125 100 140 80 18 260 

132 

225 280  

93 

160 120 400 315 

542 835 435 280 

3/8 3/8 3/8 

136 
160M 11 

160 65 
593 895 495 

320 
146 

160L 15 637 940 540 158 
180M 18,5 

180 45 
637 990 590 

360 
188 

180L 22 675 1030 630 197 

100-33.4 

160M 11 

125 100 140 80 18 
260 

160 

250 315  

90 

160 120 400 315 

593 895 495 
32 

3/8 3/8 3/8 

166 
160L 15 637 940 540 178 
180M 18,5 

180 70 
637 990 590 

360 
208 

180L 22 675 1030 630 217 
200L 30 

290 
200 50 775 1110 680 400 253 

225S 37 225 25 795 1110 680 450 286 

100-40.4 

180L 22 

125 100 140 100 23 

260 180 

280 355  

100 

200 150 500 400 

675 1030 630 360 

3/8 3/8 3/8 

248 
200L 30 

290 

200 80 743 1110 680 400 284 
225S 37 

225 55 
740 1110 680 

450 
317 

225M 45 765 1140 710 350 
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ALFABLOC  MOT. Kw 

t/mn = 1450 revolutions/1’ Filetage Gaz 
Kg 

DNa DNm a b d2 g H h1 h2 h3 H4 m1  m2 n1 n2 w K V Z M1 S1 V1 

125-16.4 

90L 1,5 

150 125 140 80 18 
185  

225 280  
 

160 120 360 280 
 

625 300 
 

1/2 3/8 3/8 

89 
100L 2,2 / 3 650 325 96 
112M 4 670 345 99 
132S 5,5 240 132 93 484 780 400 280 136 

125-20.4 

112M 4 

150 125 140 80 18 

185  

225 315  

 

160 12 400 315 

 670 345  

1/2 3/8 3/8 

117 
132S 5,5 

240 
132 93 

484 780 400 
280 

143 
132M 7,5 / 9 522 815 435 150 
160M 11 

160 65 
573 875 495 

320 
160 

160L 15 617 920 540 172 

125-26.4 

132M 7,5 / 9 

150 125 140 80 18 260 

132 

250 355  

118 

160 120 400 315 

542 835 435 280 

1/2 3/8 3/8 

158 
160M 11 

160 90 
593 895 495 

320 
168 

160L 15 637 940 540 180 
180M 18,5 

180 70 
637 990 590 

360 
210 

180L 22 675 1030 630 219 
200L 30 290 200 50 743 1110 680 400 255 

125-33.4 

160L 15 

150 125 140 100 23 

260 
160 

280 355  

120 

200 150 500 400 

637 940 540 320 

1/2 3/8 3/8 

196 
180M 18,5 

180 100 
637 990 590 

360 
226 

180L 22 675 1030 630 235 
200L 30 

290 
200 80 743 1110 680 400 271 

225S 37 
225 55 

740 1110 680 
450 

304 
225M 45 765 1140 710 337 

125-40.4 

200L 30 

150 125 140 100 23 
290 

200 

315 400  

115 

200 150 500 400 

743 1110 680 400 

1/2 3/8 3/8 

295 
225S 37 

225 90 
740 1110 680 

450 
328 

225M 45 805 1140 710 361 
250M 55 320 250 65 852 1265 805 500 412 

150-26.4 

160M 11 

200 150 160 100 23 
260 

160 

280 375  

120 

200 150 500 400 

593 915 495 
320 

1/2 1/2 3/8 

199 
160L 15 637 960 540 211 
180M 18,5 

180 100 
637 1010 590 

360 
241 

180L 22 675 1050 630 250 
200L 30 

290 
200 80 743 1130 680 400 286 

225S 37 225 55 740 1160 710 450 319 

150-33.4 

180L 22 

200 150 160 100 22 315 

180 

315 400  

135 

200 150 550 450 

730 1105 630 360 

1/2 1/2 3/8 

250 
200L 30 

200 115 
768 1155 680 

400 
290 

225S 37 765 1155 680 335 
225M 45 225 90 790 1185 710 450 370 
250M 55 250 65 847 1280 805 500 421 

150-40.4 

225S 37 

200 150 160 100 22 315 

225 

315 450  

90 

200 150 550 450 

765 1155 680 
450 

1/2 1/2 3/8 

375 
225M 45 790 1185 710 410 
250M 55 25 65 847 1280 805 500 463 
280S 75 

280 35 
888 1365 890 

560 
564 

280M 90 939 1415 940 592 

202-20.4 

132M 7,5 / 9 

200 200 180 100 18 260 

132 

300 400  

168 

200 150 550 450 

543 876 435 280 

1/2 1/2 3/8 

225 
160M 11 

160 140 
593 935 495 

320 
235 

160L 15 637 980 540 265 
180M 18,5 180 120 637 1030 590 260 265 

200-26.4 

180M 18,5 

250 200 200 100 23 

260 180 

355 450  

175 

200 150 550 450 

637 1050 590 
360 

1/2 1/2 3/8 

283 
180L 22 675 1090 630 292 
200L 30 

290 
200 155 743 1170 680 400 328 

225S 37 
225 130 

740 1170 680 
450 

361 
225M 45 765 1200 710 394 

200-33.4 

200L 30 

250 200 200 100 22 315 

200 

355 450  

155 

200 150 550 450 

768 1195 680 400 

1/2 1/2 3/8 

340 
225S 37 

225 130 
765 1195 680 

450 
385 

225M 45 790 1225 710 420 
250M 55 250 105 847 1320 805 500 471 
280S 75 280 75 888 1405 890 560 572 

200-40.4 
280S 75 

250 200 185 100 22 315 280 355 500  75 200 150 550 450 
888 1390 890 

560 3/8 3/8 3/8 
697 

280M 90 939 1440 940 725 

250-33.4 

250-33A.4 

280L 30 

300 250 265 140 27 315 

200 

400 525  

200 

250 190 700 560 

768 1260 680 400 

1/2 1/2 3/8 

495 
200S 37 

225 175 
765 1260 680 

450 
542 

225M 45 790 1290 710 575 
225M 55 250 150 847 1385 805 

500 
626 

250S 75 
280 120 

888 1470 890 727 
280M 90 939 1520 940 560 755 

 
ALFABLOC  MOT. kW 

t/mn = 960 t/mn Filetage Gaz 
Kg 

DNa DNm a b d2 g H h1 h2 h3 H4 m1  m2 n1 n2 w K V Z M1 S1 V1 
 132S 3 

200 150 160 100 23 260 
132 

280 380  
148 

200 150 500 400 

504 820 400 
280 

3/8 3/8 3/8 

208 
 

132M 
4 

542 855 435 
214 

150-26.6 5,5 218 
 160S 7,5 

160 120 
593 915 495 

320 
251 

 160L 11 637 960 540 270 
 132S 3 

200 200 180 100 18 261 132 300 400  168 200 150 550 440 
505 841 400 

280 3/8 3/8 3/8 
216 

202-20.6 
132M 

4 
543 876 435 222 

 5,5 
 160L 11 

300 250 265 140 27 315 
160 

400 525  
240 

250 190 700 560 
692 1120 540 320 

3/8 3/8 3/8 
430 

250-33A.6 180L-T 15 180 220 730 1160 580 360 455 
 200L-T 18,5 200 200 768 1260 680 400 495 
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NOTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Instructions Alfa M & M/S 22 
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