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POMPES GROSCLAUDE 
Parc du chêne - 29, rue du 35ème régiment d’aviation 
69 500 BRON – France 

 

Identification de la pompe :  ...............................................  
(N° de série pompe, n° offre) 
 

Repère : ............................................................................. 
 

Formulaire de définition du matériel ATEX 

Afin de pouvoir répondre à la directive 94.9/CE appelé communément ATEX 100A, nous vous 
demandons de bien vouloir nous confirmer les éléments suivants sur les conditions d’utilisation de la 
pompe afin de nous permettre de choisir le montage d’étanchéité le plus adapté à vos conditions de travail: 
 
Nature du fluide véhiculé :  ...................................................................  

Fluide véhiculé Inflammable : Oui  Non  

Température du fluide véhiculé à l’entrée de la pompe (°C) : ...............  

Atmosphère Inflammable : Oui  Non  

Nature de l’atmosphère explosible : Gaz  Poussière  
Température de l’environnement direct (°C) :  ...........................................  

 

Classification de la zone d’utilisation du matériel :  ...............................  
                       Rappel des différentes zones 

  
  

 

 
Classe de température demandée :  ....................................................  
                                             Rappel des classes de température disponibles 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 (*) : Voir la notice d’utilisation pour de plus amples explications 

 
 
 
Date :  ..…/…../……… 
 
Nom du responsable :  .........................................................................  
 

Signature : Cachet de la société : 
 
 
 
 

 

Zone 
Gaz 0 1 2 

Poussières 20 21 22 

Classe de 
température 

Température en 
surface 

maximale 
autorisée 

Température limite 
du liquide véhiculé (*) 

T1 450 °C 350 °C 
T2 300 °C 280 °C 
T3 200 °C 180 °C 
T4 135 °C 120 °C 
T5 100 °C 85 °C 
T6 85 °C 60 ° C 
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