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Application : 
 

Mise en place d’une unité de transfert « cuve à cuve », pour le dépotage d’un 
acide fort, l’acide nitrique concentré à 98% à 35°C 

Caractéristiques techniques demandées pour la pompe : 
- Un débit de 6 m3/h pour une HMT de 38 mètres. 

 

Information sur l’acide nitrique : 
 

L’acide nitrique est un composé chimique liquide, jaune clair et transparent, 
très corrosif et nocif pour la santé humaine. 

 

  Il est couramment utilisé dans les domaines d’appli cations suivants : 
- La métallurgie, les colorants, la galvanoplastie, les agents oxydants, dans la 

fabrication d’engrais…. 
 

La solution POMPES GROSCLAUDE : 
 

Analyse de la solution  
- Trouver une solution fiable et 

sans risque de fuites. 
- Privilégier une solution 

métallique. 
- Proposer une pompe à 

encombrement réduit. 
 

Description Technique 
- Modèle de la pompe installée 
    MGX215/2US1-160/140-5.5-2I 

- Pompe monobloc 
multicellulaire en acier 
inoxydable austénitique 
résistant parfaitement au 
nitrique concentré. 

- Pompe équipée d’une 
étanchéité par accouplement 
magnétique. 
 

Principaux avantages 
- Pompe métallique en acier 

inoxydable « Uranus S1 ». 
- Etanchéité dynamique par 

entraînement magnétique. 
- Pas de fuites fugitives. 
- Pompe en construction 

monobloc pour faciliter 
l’intégration. 

- Montage multicellulaire avec 
turbines ouvertes. 
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