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"Revamping" ATEX d’une pompe centrifuge 
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Application : 
 

Opération de mise en conformité d’un équipement existant suivant la 
directive ATEX 94/9/CE. 

Le matériel sera installé sur site pour un zonage en Zone 2 (Catégorie 3) et une 
classe de température T4 (Température maxi de surface de 135°C). 

La pompe installée permettra le soutirage et le transfert du produit (Fluide à base 
de Xylène) à partir d’une cuve enterrée. 

 
 

La solution POMPES GROSCLAUDE : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Analyse de la solution 

- Effectuer la transformation de 
la pompe pour une mise en 
conformité ATEX.  

- Faire une analyse de l’étude 

des risques liés au zonage. 
- Modifier le système 

d’étanchéité de l’arbre moteur. 
 

Description Technique 
- Modèle de la pompe (ATEX II3G T4) 

    R4-315-160-3-2A   
- Pompe centrifuge de la famille 

R4. 
- Pompe auto-amorçante en 

acier inoxydable (316L)  
- Montage avec garniture 

mécanique double en 

cartouche et pot de 
lubrification. 
 

Principaux avantages 
- De part sa conception unique 

la pompe R4 assure une 
parfaite protection de 

l’environnement. 
 

ATEX 

Pompe sur site avant la mise en conformité. 

Entrée/Sortie du boitier 

GMD cartouche 

Pompe mise en conformité II2G T4 

EXTRACTION 
SOUS VIDE 

FLUIDES 
THERMIQUES 

ATEX 

MOTEUR 
PNEUMATIQUE 

R4 – R15 

REALISATIONS 
A FAÇON 

VARIATION 
DE VITESSE 


