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Aplicación : 
 

Vaciado de un foso de almacenamiento enterrado, que contiene soluciones 

acido-básicas extremadamente diluidas. 

Características técnicas requeridas para la bomba: 

- Caudal de 10 m3/h para una elevación de 5 metros 

- Posibilidad de bombear partículas sólidas 

- Solución sin válvula de pie 

- Fabricación en acero inoxidable 316 L  
 

 

La solución POMPES GROSCLAUDE : 
 

Análisis de la solución 
- Cuba enterrada a 3 metros de 

profundidad del suelo. 

- Platear una solución 

autocebante 

- Bombeo posible de partículas 

de hasta 5 mm 
 

 
Descripción técnica 

- Modelo de bomba instalada 

MVX414X-130-2.2-2I 

- Bomba monobloc de acero 

inoxidable con perfecta 

resistencia al bombeo de 

soluciones diluidas. 

- Bomba equipada en la 

aspiración de una cuba de 

cebado de acero inoxidable. 

- Hidráulica Vortex para un paso 

libre de 10 mm. 
 

 
Principales ventajas 

- Construcción robusta 

- Dimensiones reducidas 

- Bomba de acero inoxidable 316L 

- Cuba de cebado de 25 litros que 

permite evitar la válvula de pie 
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