
HOJA DE INFORMACIÓN : Bomba de alta presión y temperatura 

 
 

        POMPES GROSCLAUDE 
                     www.pompes-grosclaude.com  

 Aplicación : 
Implantación de un bucle de agua desmineralizada a 250°C en el circuito 

secundario de una alimentación del condensador. Este bucle debe servir para realizar 

pruebas técnicas para una aplicación en laboratorio. 

Características técnicas requeridas para la bomba : 

- Caudal de 700 l/h para una HMT de 60 metros 

- Presión estática del bucle: 55 bares 

- Temperatura del agua desmineralizada: 250°C   

 

 

La solución POMPES GROSCLAUDE 

Análisis de la solución 
- Diseñar una bomba para 

un funcionamiento a 55 

bares de presión estática. 

- Bajo caudal de 700 l/h 

para una altura de 

elevación de 60 metros. 
 

 

Descripción técnica 
Modelo de bomba : 

    HTP214/3X-160/140/140-4-2I 

- Bomba industrial 

multicelular de acero 

inoxidable 316L. 

- Bomba equipada con cierre 

mecánico compensado 

enfriado.  

- Prueba hidrostática de 90 

bares 

- Bomba sobre agua 

sobrecalentada a 250° C 

- Envoltura de enfriamiento 

Principales ventajas 
- Fabricación a la medida 

de la aplicación del 

cliente 

- Montaje multicelular con 

turbinas abiertas para 

ejecución de bajo caudal. 

 
 

EXTRACCION AL 
VACIO 

FLUIDOS 
TERMICOS 

ACOPLAMIENTO 
MAGNETICO 

MOTOR 
PNEUMATICO 

R4 – R15 

REALIZACION A 
MEDIDA 

VELOCIDAD 
VARIABLE 

Montaje multicelulares 

Cierre mecánico compensado 

Envoltura de enfriamiento. 

P max 55 Bar. 

http://www.pompes-grosclaude.com/

