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Aplicación 
La liofilización es la desecación de un producto previamente congelado, mediante 

sublimación. 
Se distinguen dos fases principales en un ciclo de liofilización: 

 la congelación, en la que los productos son refrigerados a temperaturas del 
orden de -20°C a -80°C; el agua se convierte entonces en hielo. 

 la desecación, al vacío, que consiste en sublimar el hielo y por lo tanto en 
extraer las partículas de agua. 

La lista de condicionantes es la siguiente: 

 el mismo circuito, y por lo tanto la bomba, debe servir para el calentamiento y 
el enfriamiento 

 intervalo de temperaturas: de – 70°C a + 130°C 

 riesgos de choques térmicos en la estanqueidad, que han de ser 
controladosLa liofilización es la desecación de un producto previamente 
congelado, mediante sublimación. 

 
La solución POMPES GROSCLAUDE 

 

 
 

Análisis de la solución 
Dos opciones están disponibles según sus 
necesidades: 

MX/S 414X-120-2,2-2I 
Montaje económico con cámara 
amortiguadora para absorber las 
diferencias de temperatura y permitir la 
utilización de un cierre mecánico 
“estándar” 

MGX 414X-120-2,2-2I 
Alternativa con acoplador magnético 
que permite evitar el montaje con 
cierre mecánico.    

Descripción técnica 
La 1ª solución permite aislar el 

cierre mecánico dentro de una cámara 
cuya función es generar un efecto de 
amortiguación térmica y por lo tanto 
protegerlo de las fluctuaciones bruscas de 
temperatura. 

La 2ª solución es una solución más 
avanzada que permite evitar la 
estanqueidad dinámica sustituyéndola por 
un acoplamiento magnético. 

 

Principales ventajas 
 Temperaturas mínimas de funcionamient 

o MX/S - 70°C 

o MGX - 100°C 

 Métallurgie 

o 100% acero inoxidable para 
las partes en contacto con el 
frío 
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