
Bombas serie ALFA 
 Les bombas centrífugas normalizadas de la serie ALFA son 
utilizadas en una muy amplia gama de aplicaciones, en particular 
en sectores exigentes como el sector químico o el petroquímico. 
Responden perfectamente a la norma ISO 2858 o NF 44 121. 
 Gracias al montaje industrial sobre una placa base, las 
bombas ALFA pueden destinarse a las aplicaciones industriales 
más diversas. El montaje con acoplamiento con espaciador facili-
ta enormemente las intervenciones de mantenimiento. 
 Están disponibles diferentes montajes estanqueidad API y 
los cierres mecánicos son conformes con la norma DIN 24 960. 

LÍMITES DE UTILIZACIÓN 
• Caudal:     2 m3/h à 3 000 m3/h 
• Altura manométrica:    < 150 m 
• Temperatura de utilización:    - 25°C à + 140°C 
• Presión de servicio:    < 16 bares (y superior a petición del cliente) 
• Velocidad de rotación:   < 3600 min-1 
• Certificación ATEX:         II 2 G II B T3/T4 

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO  

            POMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDE                              Ficha técnica  n°: ALFA-13-ES 

SECTORES DE ACTIVIDAD Y PRINCIPALES APLICACIONES  
Industria química y química fina – Industria farmacéutica – Industria cosmética – Industria papelera – Industria de la 
automoción - Metalurgia – Fabricantes de equipos originales – Trasvase de soluciones agresivas / disolventes –       
Trasiego de líquidos – Servicios generales... 



    

POMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDE    
Parc du chêne - 29, rue du 35ème régiment d’aviation 
69 500 BRON – FRANCIA 
Tel :   (33) 4 72 37 94 00 
Fax :   (33) 4 72 37 94 01 
E-mail : info@pompes-grosclaude.com 
Web :     www.pompes-grosclaude.com 

ESPECIFICACIONES 

CÓDIGO ARTÍCULO  

Materiales de construcción 
• Cuerpo de bomba  Acero al carbono  
• Fondo/difusor/brida  Acero al carbono  
• Rodete  Acero al carbono  
• Eje  Inox 420 
• Junta  Fibra aramida  (Modificable según los requisitos de la aplicación)  
 

Cierre mecánico  
• Montaje  Cierre mecánico simple, doble o en tándem  
• Lubricación  Fluido vehiculado  
• Cara de fricción  SiC/C 
• Material de la junta  FPM 

Orificios de aspiración e impulsión 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pintura  
• Imprimación + pintura de acabado (RAL 5017)  (Modificable a petición del cliente)  

DIMENSIONES  

Para responder a las exigencias de las aplicaciones de nuestros clientes, 
ponemos a su disposición nuestro know-how en el campo de la supe-

raleaciones:  Acero inoxidable 316, Hastelloy, Duplex, ... } 

} Definimos conjuntamente con nuestros clientes  el tipo y el montaje de la 
estanqueidad dinámica más adecuada para su aplicación. 


