
 Las bombas centrífugas de la serie LGF, han sido especial-
mente estudiadas para una utilización industrial con fluidos térmi-

cos y la protección del medio ambiente. 

 Las bombas LGF están diseñadas para evitar cualquier fuga, 
incluso las emisiones fugitivas, del producto bombeado al entorno 
Esta estanqueidad específica se obtiene mediante un acoplamien-
to magnético que puede trabajar con productos calientes y fríos. 
 Gracias a su diseño monobloc "In-Line", las bombas LGF  
ocupan muy poco espacio, facilitándose así su integración en mon-
tajes compactos de tipo "Skid". 

Bombas serie LGF 

LÍMITES DE UTILIZACIÓN  
• Caudal :     1 a 60 m3/h 
• Altura manométrica :   < 40 m 
• Temperatura de utilización :   - 30°C a + 300°C 
• Presión de servicio :   < 10 bares 
• Velocidad de rotación :   < 3600 min-1 
• Certificación ATEX :        II 2 G II B T2/T3/T4 

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO  

            POMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDE                                Ficha técnica n°: LGF-13-ES 

SECTORES DE ACTIVIDAD Y PRINCIPALES APLICACIONES  
Transferencias térmicas – Fabricantes de equipos originales - Ingenierías – Industria química y química fina – Industria 
farmacéutica – Fluidos refrigerantes (protección del medio ambiente)  



POMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDE    
Parc du chêne - 29, rue du 35ème régiment d’aviation 
69 500 BRON – FRANCIA 
Tel :  (33) 4 72 37 94 00 
Fax :  (33) 4 72 37 94 01 
E-mail : info@pompes-grosclaude.com 
Web :     www.pompes-grosclaude.com 

ESPECIFICACIONES  

CÓDIGO ARTÍCULO  

Materiales de construcción  
• Cuerpo de bomba Fundición GS  
• Fondo/difusor/brida  Fundición GS  
• Rodete Fundición GS  
• Eje Inox 329LN 
• Junta Fibra aramida (Modificable según los requisitos de la aplicación) 
 

Estanqueidad 
• Tipo        Acoplamiento magnético  
• Campana        Aleación amagnética  
• Móvil montado sobre cojinete     Carburo de silicio  
• Accionamiento por imanes        Samario cobalto  
• Lubricación        Fluido vehiculado  
• Junta de la campana        FKM (ej.: revestido FEP ) 
 
 

Orificios de aspiración e impulsión  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Motor 
• Protección  ATEX o no ATEX 

• Trifásico (Otras tensiones a petición del cliente)  
 

Pintura 
• Apprêt + Peinture époxy RAL # 5017 (Modificable a petición del cliente) 

PLANO DE DIMENSIONES  

Para responder a las exigencias de las aplicaciones de nuestros clientes, 
ponemos a su servicio nuestro know-how en el campo de las superalea-
ciones: Inox 316L, Hastelloy, Uranus B6, Uranus S1... } 

Posibilidad de elegir la orientación de la salida al realizar el pedido.  

Las cotas se facilitan a título informativo y pueden variar en función del tipo de motor utilizado. 


