
Bombas serie M 
 Las bombas volumétricas de pistón excéntrico de la serie M 
están especialmente diseñadas para una muy amplia gama de apli-
caciones en la industria química/química fina/agroalimentaria y más 
específicamente con productos viscosos.  
 Gracias a su diseño, las bombas de la serie M ofrecen las 
siguientes ventajas:  

• 100% reversibles y autocebantes 
• larga vida útil y baja tasa de cizallamiento  

  (gracias a una muy baja velocidad de rotación) 
• adaptadas al paso de partículas rígidas  

  (gracias a la presencia de un muelle de compensación) 
 Están disponibles diferentes montajes de estanqueidad, 
desde el prensaestopas hasta el cierre mecánico de fuelle metálico.  

LÍMITES DE UTILIZACIÓN  
• Caudal :     400 l/h a 120 m3/h 
• Altura manométrica :   1,5 à 10 bares 
• Temperatura de utilización :   -75 a 250°C 
• Presión de servicio :   < 10 bares 
• Velocidad de rotación :   < 400 min-1 
• Certificación ATEX :        II 2 G II B T4 

CURVAS CARACTERÍSTICAS   

SECTORES DE ACTIVIDAD Y PRINCIPALES APLICACIONES  
Ácidos y alcalinos, ácidos grasos, adhesivos, alimentos líquidos, betunes, chocolates, pegamentos, cremas, detergentes, emulsiones, tintas, fluidos 
no lubricantes, glucosas, grasas, aceites, isocianatos, aglutinantes, purines, fuel oil, melazas, mieles, oleínas, parafinas, pastas para impresión, pintu-
ras, plastificantes, polioles, resinas, jabones, champús, silicatos, disolventes, agentes tensoactivos, esmaltes > 
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Caudal y velocidad de rotación máximos recomendados para fluidos lubricantes con una viscosidad de ≤ 200 cP. 
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ESPECIFICACIONES  

CÓDIGO ARTÍCULO  

Materiales de construcción  
Véanse la tabla y la vista despiezada debajo para los materiales en contacto con el fluido.  
 

Estanqueidad y límites de utilización  
 
 
 
 
Orificios de aspiración y de impulsión  
 
 
 
 

Motor Trifásico (Otras tensiones a petición del cliente)                                       Pintura                Imprimación + Pintura epoxi RAL # 5010  

Las dimensiones se facilitan a título informativo y pueden variar en función del tipo de motor utilizado.  

DIMENSIONES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  


