
Grupo de vacío primario serie GV 

LÍMITES DE UTILIZACIÓN  

  

SECTORES DE ACTIVIDAD Y PRINCIPALES APLICACIONES  
Industria química y química fina – Industria farmacéutica – Industria cosmética – Industria papelera - 
Industria nuclear – Industria agroalimentaria - Destilación al vacío - Envasado - Desgasificación – Reacciones en cáma-
ra de vacío - Filtrado - Transporte neumático... 

            POMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDE                                 Ficha técnica n°: GV-13-ES 

 Los grupos de vacío de la serie GV pueden incluir una 

bomba de anillo líquido, un eyector de gas y/o un Roots 
de vacío completado con un sistema de regulación y un     
sistema de reciclado del líquido en circuito cerrado. 
 Carentes de descarga, los grupos de vacío no son con-
taminantes, cumplen todas las normativas europeas en mate-
ria de protección del medioambiente y responden a la directi-
va ATEX. 
 La refrigeración permanente contribuye eficazmente a 
la durabilidad del sistema y libera al operador industrial de las 
limitaciones ligadas a la instalación de voluminosos y cos-
tosos dispositivos antiincendios. 
 Al ocupar un espacio idéntico al de un sistema de bom-
ba seca, pero unos costes hasta dos veces menores, este 
nuevo sistema ofrece un ahorro real tanto en términos de 
coste como de volumen,  la vez que responde plenamente a 
todas las normas vigentes. 

• Caudal:    3 a 50 000 m
3
/h 

• Vacío máx.:   hasta 1 mbar (Anillo líquido + eyectores ) 
    10

-5
 mbar (Anillo líquido + eyectores + Roots) 
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ROOTS 

EYECTOR A GAS 

BOMBA DE ANILLO LÍQUIDO  

Límites de utilización:  
Caudal: 200 à 15 000 m

3
/h 

Vacío obtenido: 10
-5 

mbares 
Presión diferencial: 30/130 voir 800 (con by-pass) mbares 

 
Principio de utilización:  
 Como complemento de una bomba de anillo líquido, el compresor de 

lóbulos Roots permite alcanzar niveles más bajos. En efecto, su principio de 
funcionamiento es el del soplado de lóbulo rotativo que permite alcanzar niveles 
de vacío de hasta 10

-5
 mbares. 

 Existe la posibilidad, como opción, de incluir un sistema de by-pass en la 
bomba, lo cual permite ampliar su ámbito de aplicación. . 

Límites de utilización:  
Caudal: ≤ 50 000 m

3
/h 

Vacío obtenido: ≥ 33
 

mbar 
Presión diferencial: Potencialmente superior a 1 bar 

 
Principio de funcionamiento:  

 La bompa de anillo Líquido es una bomba cuyo rotor está provisto de  
varios álabes y está posicionado excéntricamente con respecto al cuerpo de la 
bomba.   

En cuanto se pone en marcha, el líquido introducido es centrifugado   
contra las paredes del cuerpo de bomba, formado así el anillo líquido.   

Durante la fase de llenado de la bomba, el gas es aspirado entre la rueda 
y el anillo líquido por las ventanas de aspiración.  

El líquido comprime entonces el gas entre los álabes y el anillo líquido 
para facilitar su evacuación por las ventanas de impulsión.   

Mientras funciona, la bomba necesita una aportación permanente de 
líquido auxiliar para evacuar las calorías generadas durante la compresión del 
gas.   

Este tipo de bomba puede servir para rebajar la presión o, por el contra-
rio, para aumentarla. La presión más baja que se puede obtener con este tipo 
de equipo es de 33 mbar.  
 
Principio de utilización:  

 Este tipo de bomba permite obtener niveles de vacío limitados a 33 mbar 
pero requiere una evacuación de calor. 

Límites de utilización:  
Caudal y vacío obtenido:  Sin límite  
Factor de compresión: # 10 

 
Principio de funcionamiento: 
 Un eyector es una herramienta industrial generalmente utilizada para la 
obtención de vacío. Funciona según el principio del efecto Venturi. Un gas es 
eyectado a gran velocidad a la entrada de un tubo de Venturi (normalmente vapor de 

agua) y se produce una aspiración a la altura del estrechamiento.  


