
Bombas serie ZS_S 
 Las bombas centrífugas de canal lateral de la serie ZS_S se 
utilizan en una extensa gama de aplicaciones, en particular para la 
extracción en cámara de vacío, los fluidos con fuerte tensión de va-
por o las materias primas en parques de tanques de almacenamiento.  
 Pueden responder a la norma DIN-24254 únicamente para las 
bombas en PN40. 
 Esta tecnología de bomba ofrece las ventajas de ser auto-
cebante incluso con mezclas bifásicas y de no desactivarse en caso 
de cavitación, pero no es compatible con partículas en suspensión.  
 Están disponibles diferentes montajes de estanqueidad API y 
los cierres mecánicos son conformes con la norma DIN 24 960. 

LÍMITES DE UTILIZACIÓN 
• Caudal:  0,3 m3/h a 35 m3/h 
• Altura manométrica:  5 à 350 mCl 
• Temperatura de utilización:  -20° C à 120° C (incluso -40  220° C PN40)  
• Presión de servicio:  < 16 a < 40 bares  
• Velocidad de rotación:  < 1.750 min-1 
• Certificación ATEX:          II 2 G II B T2/T3/T4 

CURVA CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 

            POMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDE                               Ficha técnica n°: ZS_S-13-ES 

SECTORES DE ACTIVIDAD Y PRINCIPALES APLICACIONES 
Industria química y química fina - Industria farmacéutica - Industria cosmética - Industria papelera - Industria de la auto-
moción - Metalurgia - Fabricantes de equipos originales - Trasvase de soluciones agresivas / disolventes - Trasiego de 
líquidos – Servicios generales@ 

Presión de servicio: < 16 bares 
Para la industria o los servicios generales... 

Presión de servicio: < 25 bares 
Para la alimentación de calderas o industria química... 

Presión de servicio < 40 bares -  Conformidad DIN 24254 



    

POMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDEPOMPES GROSCLAUDE    
Parc du chêne - 29, rue du 35ème régiment d’aviation 
69 500 BRON – FRANCE 
Tel :   (33) 4 72 37 94 00 
Fax :   (33) 4 72 37 94 01 
E-mail : info@pompes-grosclaude.com 
Web :     www.pompes-grosclaude.com 

ESPECIFICACIONES 

CÓDIGO ARTÍCULO 

Materiales de construcción 
 

 
 Orificios de aspiración e impulsión 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONES 

Aplicaciones y sectores  
• Para todas las aplicaciones en las que es necesaria una bomba autocebante. La bomba es adecuada para   

vehicular líquidos limpios, contaminados o de gases disueltos o no pero que no contienen sustancias abrasivas. 

• Construcción de instalaciones, procesos industriales, construcción de máquinas, construcción naval, agricultura y  
técnica de hábitat para la irrigación + regado y drenaje. 

 

Particularidades 
• Las bombas se suministran con contrabridas ovaladas roscadas en 1", 1¼" y  1½". 

• Hmt máxima comprendida entre 110 y 160 mCl ya que los límites de la bomba son 16 bares y 7,5 m3/h. 
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Aplicaciones y sectores 
• Para todas las aplicaciones en las que es necesaria una bomba autocebante. La bomba es adecuada para   

vehicular líquidos limpios, contaminados o de gases disueltos o no pero que no contienen sustancias abrasivas. 

• Alimentación de calderas, construcción de instalaciones, industria química y petroquímica, construcción de 
máquinas, construcción naval, agricultura y  técnica de hábitat para la irrigación + regado y drenaje. 

 

Particularidades 
• Las bombas se suministran con un cojinete (ZS_SFH...W) o dos cojinetes  (ZS_SFH...WW). 

• Hmt máxima comprendida entre 140 y 240 mCl ya que los límites de la bomba son 25 bares y 20 m3/h. 
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Aplicationes 
• Las bombas de esta serie están constituidas de piezas estándares intercambiables de la hidráulica. Ofrecen un 

nivel homogéneo de prestaciones y están estandarizadas según la norma DIN 24254 lo que las convierte en 
intercambiables con las bombas de otros fabricantes. 

• Como complemento de las bombas ZS_SFH, son aptas para aplicaciones complejas de la industria química y las 
ingenierías. 

 

Particularidades 
• Gama de bombas normalizadas según la norma DIN 24254 o DIN/EN 734. 

• Hmt máxima comprendida entre 220 y 350 mCl ya que los límites de la bomba son 40 bares y 36 m3/h. 

Cierre mecánico 
Cierre mecánico normalizado (DIN 24960) con montaje simple, doble espalda con espalda, en tándem o montaje Quench 
No compensado para presiones de impulsión inferiores a 16 bares o compensado para presiones superiores 
Cara de fricción:  Carburo de silicio sobre carbono con posibilidad de modificación a petición del cliente 
Material de las juntas:  Adaptamos el material de las juntas del cierre en función del fluido vehiculado. 


