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Aplicación : 
 

Implantación de una unidad de trasvase “cuba a cuba” para el trasiego de un 

ácido fuerte, el ácido nítrico concentrado al 98% a 35°C 
Características técnicas requeridas para la bomba : 

- Caudal de 6 m3/h para una HMT de 38 metros. 
 

Información sobre el ácido nítrico : 

El ácido nítrico es un compuesto químico líquido, de color amarillo claro y 

transparente, muy corrosivo y nocivo para la salud humana. 
 

Se utiliza habitualmente en los siguientes ámbitos de aplicación : 
- La metalurgia, los colorantes, la galvanoplastia, los agentes oxidantes, la 

fabricación de fertilizantes… 
 

 

La solución POMPES GROSCLAUDE : 
 

 

Análisis de la solución 
- Encontrar una solución fiable y sin 

riesgo de fuga 
- Priorizar una solución metálica 
- Proponer una bomba de 

dimensiones reducidas. 
 

Descripción técnica 
- Modelo de la bomba instalada 

MGX215/2US1-160/140-5.5-2I 

- Bomba monobloc multicellular de 
acero inoxidable austenítico, 
perfectamente resistente al ácido 
nítrico concentrado 

- Bomba equipada de 
estanqueidad por acoplamiento 
magnético 

Principales ventajas 
- Bomba metálica de acero 

Estanqueidad dinámica de 
accionamiento magnético. 

- Ausencia de fugas fugitivas. 
- Bomba con construcción 

monobloc para facilitar su 
integración. 

- Montaje multicelular con turbinas 
abiertas. 
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