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Application : 
 

Mise en place d’une unité de transfert « cuve à cuve », pour le dépotage d’un 
mélange de xylène et de chaux à 35°C 

Caractéristiques techniques demandées pour la pompe : 
- Un débit de 5 m3/h pour une HMT de 27 mètres. 

 

Information sur le mélange : 
 

Mélange de xylène (40%) et chaux à (20%). Corrosif et abrasif ce mélange 
implique la mise en place d’une roue ouverte ainsi qu’une étanchéité bien étudiée.  

 

   
 

La solution POMPES GROSCLAUDE : 
 

Analyse de la solution 
- Privilégier une solution 

métallique pour faire face à 
l’abrasion et à la corrosion. 

- Trouver une solution fiable et 
sans risque de fuites. 

- Trouver une solution simple et 
économique à la maintenance. 

 

Description Technique 
- Modèle de la pompe installée 
MX215X-160-2,2-2A - II 3 G T4 (Zone 2) 

- Corps de pompe monobloc en 
acier inoxydable. 

- Pièces en mouvement 
réalisées en Super Duplex. 

- Montage d’une recirculation 

interne afin d’éviter 
l’agglomération dans le ressort 
de la garniture. 

- Garniture mécanique simple 
équipée d’un ressort protégé. 
 

Principaux avantages 
- Pompe en matériaux mixte 

assurant répondant au rapport 
technico-économique de 
l’application. 

- Etanchéité très simple et 
techniquement adaptée. 

- Pompe en construction 
monobloc pour faciliter 
l’intégration. 

- Roue ouverte indispensable 
pour ce type de liquide. 
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